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Teilewaschautomaten

Modell TWA 350
Für mittlere bis große Werkstücke
Für die automatische Reinigung mit heißem 
Wasser und biologisch abbaubarem Wasch-
mittel. Robuste Edelstahlausführung im
kompakten Design.

n Edelstahlausführung, Tankinhalt 350 Ltr.
n Beheizbar 0-70 °C, sehr hohe Waschleistung
n Zeitschaltuhr 0-60 min.
n Stromspannung 400 V, 27 kW
n Heizung elektrisch, alternativ mit Öl- oder

Gasbrenner möglich
n Korbgröße ca. 1100 x 1100 mm
n Nutzhöhe ca. 800 mm, Tragf. ca. 700 kg
n Maße ca. 1665 x 1795 x 2140 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 600 kg

Modell Heizungsart Best.-Nr. EUR/Stück
TWA 350 E Elektrisch 70 160 auf Anfrage
TWA 350 G Gas 70 163 auf Anfrage
TWA 350 O Öl 70 166 auf Anfrage

Modell TWA 450
Für mittlere bis große Werkstücke
Für die automatische Reinigung mit heißem 
Wasser und biologisch abbaubarem Wasch-
mittel. Robuste Edelstahlausführung im
kompakten Design.

n Edelstahlausführung, Tankinhalt 450 Ltr.
n Beheizbar 0-70 °C, sehr hohe Waschleistung
n Zeitschaltuhr 0-60 min.
n Stromspannung 400 V, 37 kW
n Heizung elektrisch, alternativ mit Öl- oder

Gasbrenner möglich
n Korbgröße ca. 1300 x 1300 mm
n Nutzhöhe ca. 900 mm, Tragf. ca. 700 kg
n Maße ca. 1876 x 2000 x 2240 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 700 kg

Modell Heizungsart Best.-Nr. EUR/Stück
TWA 450 E Elektrisch 70 161 auf Anfrage
TWA 450 G Gas 70 164 auf Anfrage
TWA 450 O Öl 70 167 auf Anfrage

Modell TWA 550
Für mittlere bis große Werkstücke
Für die automatische Reinigung mit heißem 
Wasser und biologisch abbaubarem Wasch-
mittel. Robuste Edelstahlausführung im
kompakten Design.

n Edelstahlausführung, Tankinhalt 550 Ltr.
n Beheizbar 0-70 °C, sehr hohe Waschleistung
n Zeitschaltuhr 0-60 min.
n Stromspannung 400 V, 39 kW
n Heizung elektrisch, alternativ mit Öl- oder

Gasbrenner möglich
n Korbgröße ca. 1500 x 1500 mm
n Nutzhöhe ca. 1000 mm, Tragf. ca. 700 kg
n Maße ca. 2080 x 2200 x 2340 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 800 kg

Modell Heizungsart Best.-Nr. EUR/Stück
TWA 550 E Elektrisch 70 162 auf Anfrage
TWA 550 G Gas 70 165 auf Anfrage
TWA 550 O Öl 70 168 auf Anfrage

Mod. TWA 450
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Teilewaschautomaten

Teilewaschautomaten Artikel Nr. Preis EUR
Profis wissen, wie wichtig gründliche Teilereinigung
ist um Reparaturen und sonstige Instandhaltungs-
maßnahmen optimal im Sinne der Werterhaltung
hochwertiger Anlagegüter auszuführen.
Rapid Teilewaschautomaten in robuster Edelstahlaus-
führung im kompakten Design zur gründlichen Rei-
nigung von Bauteilen, schonend und
umweltverträglich durch die wirkungsvolle Kombina-
tion von:

n Einer wässrigen Lösung eines hoch aktiven, bio-
logisch abbaubaren Reinigungsmittels

n Arbeitstemperaturen von 60 °C bis 70 °C zur
thermischen Schmutzlösung

n Sprühstrahlen zur mechanischen Schmutzlösung
n Rotierender Waschkorb zur allseitigen Einwirkung
n Wasserstandskontrolle durch Sonde im Sicher-

heitsbereich des Tanks. Waschvorgang wird bei 
Wassermangel unterbrochen um Trockenlauf und 
Durchbrennen der Heizung zu verhindern. Auch 
für demineralisiertes Wasser geeignet.

Modell TWA 90 70 150 6.250,–

Für kleinere Werkstücke
Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser
und biologisch abbaubarem Waschmittel.
Robuste Edelstahlausführung im kompakten Design.

n Edelstahlausführung, Tankinhalt 90 Ltr.
n Beheizbar 0-70 °C, sehr hohe Waschleistung
n Rotierender Waschkorb, Ø 780 mm, Tragf. 150 kg
n Zeitschaltuhr 0-60 min.
n Integrierter Ölskimmer
n Wasserstandskontrolle
n Stromspannung 230 / 400 V, 4,7 kW
n Nutzhöhe ca. 490 mm
n Maße ca. 900 x 1050 x 1130 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 80 kg

Modell TWA 170 70 151 7.550,–

Für mittlere Werkstücke
Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser
und biologisch abbaubarem Waschmittel.
Robuste Edelstahlausführung im kompakten Design.

n Edelstahlausführung, Tankinhalt 170 Ltr.
n Beheizbar 0-70 °C, sehr hohe Waschleistung
n Rotierender Waschkorb, Ø 910 mm, Tragf. 200 kg
n Zeitschaltuhr 0-60 min.
n Integrierter Ölskimmer
n Wasserstandskontrolle
n Stromspannung 230 / 400 V, 7,5 kW 
n Nutzhöhe ca. 490 mm
n Maße ca. 1100 x 1200 x 1200 mm (L x B xH)
n Gewicht ca. 140 kg

Modell TWA 280 70 152 12.950,–

Für große Werkstücke
Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser
und biologisch abbaubarem Waschmittel.
Robuste Edelstahlausführung im kompakten Design.

n Edelstahlausführung, Tankinhalt 280 Ltr.
n Beheizbar 0-70 °C, sehr hohe Waschleistung
n Rotierender Waschkorb, Ø 1150 mm, Tragf. 350 kg
n Serienmäßig mit elektrischem Korbantrieb und

Teilekorb aus Edelstahl
n Zeitschaltuhr 0-60 min.
n Integrierter Ölskimmer
n Wasserstandskontrolle
n Stromspannung 400 V, 13 kW
n Nutzhöhe ca. 700 mm
n Maße ca. 1450 x 1500 x 1440 mm (L x B x H)
n Gewicht ca. 250 kg

Mod. TWA 90

Mod. TWA 170

Mod. TWA 280
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Zubehör für Teilewaschautomaten

Zubehör für Teilewaschautomaten Artikel Nr. Preis EUR
Für TWA 90, TWA 170 und TWA 280

Reinigungspulver Typ HP 19-116 70 410 159,–
n Biologisch abbaubares Reinigungspulver für

Waschautomaten, 25 kg-Sack
n Konzentrationsgemisch 0,5 - 5%ig

Temp. 60 °C - 80 °C
n Zuzüglich Gefahrgut-Frachtkostenanteil 29,–

Reinigungskonzentrat Typ SA 270 70 411 179,–
n Biologisch abbaubares Reinigungskonzentrat für

Waschautomaten, 20 Ltr.-Kanister
n Konzentrationsgemisch 1:20 (5%),

volle Reinigungskraft ab 40 °C

Wasserstandskontrolle Typ WSK-A 70 514 289,–
n Automatische Wasserstandskontrolle
n Nachfüllen erfolgt automatisch bei Wasser-

mangel bis zum maximalen Füllstand durch ein 
Magnetventil in der Befüllleitung

Elektr. Pumpe zur Entleerung Typ ELP 70 515 999,–
n Elektr. Pumpe zur Entleerung der Waschlösung,

wenn die Reinigungskraft nachlässt
n Aktivierung erfolgt in der Bedienleiste mittels

separatem Taster (110 Ltr./min.)
n Entleerung wird manuell durch Betätigung ausgelöst

Schwadenabsaugung Typ SWA 70 516 999,–
n Elektr. Gebläse zum Absaugen der Dampfschwaden
n Anschluss an bauseitige Rohrleitung ins Freie

Tankisolierung Typ ISO
n Isolierung der Waschkammer gegen Temperaturverluste
n Kurzfristige Amortisation durch erhebliche Ener-

giekosteneinsparung
Typ ISO   90 für TWA   90 70 517 1.299,–
Typ ISO 170 für TWA 170 70 518 1.399,–
Typ ISO 280 für TWA 280 70 519 1.699,–

Edelstahlausführung Typ NIR
n Waschkorb und Spritzrohre aus Edelstahl
n Erhöhter Korrosionsschutz für extreme Beanspruchung
Typ NIR   90 für TWA   90 70 520 749,–
Typ NIR 170 für TWA 170 70 521 949,–
Typ NIR 280 für TWA 280 70 522 399,–

Getriebemotor für Korbantrieb Typ MOT
n Korbantrieb mittels Getriebemotor für hohe

Dauerbelastung des Korbs und ungleichmäßige
Gewichtsverteilung

Typ MOT   90 für TWA   90 70 523 1.599,–
Typ MOT 170 für TWA 170 70 524 1.799,–

Betriebsstundenzähler Typ BSZ 70 525 99,–
n Zur Planung von Wartungsintervallen

Wochenzeitschaltuhr Typ TIMER 70 526 219,–
n Zur Vorwahl des Einschaltpunktes der Heizung

Transportwagen für Reinigungskorb Typ KWG 70 527 1.950,–
n Aus Edelstahl, zum Transport des beladenen 

Waschkorbs von und zur Waschmaschine
n Nur für TWA 170 und TWA 280 lieferbar

Körbe für Kleinteilereinigung in verschiedenen
Größen auf Anfrage.

Mod. TWA 170

Mod. TWA 280

Typ SA-270

Typ HP 19-116


