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Filtro modulare a tasche di poliestere per la filtrazione di fumi di saldatura. La 
combinazione del modello FILTER con il modello CARBON permette di filtra-
zione e deodorare dei fumi su impianti con portate fino a 27.000 m³/h. 

Modular polyester pocket filter for filtering welding fumes. The combination 
of the FILTER and CARBON models can be used to filter and deodorise fumes 
in systems with a capacity of up to 27.000 m³/h. 

Filtre modulaire à poches en polyester pour filtration de fumées de soudure. 
La combinaison du modèle FILTER au modèle CARBON permet de filtrer et 
de désodoriser des fumées sur des installations à des débits jusqu’à 27.000 
m³/h. 

Modularer Polyester-Taschenfilter für das Filtern von Schweißrauch. Die 
Kombination des Modells FILTER mit dem Modell CARBON ermöglicht das 
Filtern und die Geruchsverbesserung von Rauchen an Anlagen mit Leistung 
bis 27.000 m³/h. 

Filtro modular de compartimentos en poliéster para filtrar humos de solda-
dura. Combinando los modelos FILTER y CARBON es posible filtrar y desodo-
rizar los humos de sistemas con caudales de hasta 27.000 m³/h.

FILTER-CARBON
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AIR OUT

FILTER m³/h c.f.m. Tot Kg. Lbs. A B C Carb. Kg Tot Kg. Tot. Lbs CARBON

FILTER-21 1500 882 25 55 700 350 700 20 42 92,5 CARBON-21

FILTER-22 3000 1764 42 92,5 700 700 700 40 88 194 CARBON-22

FILTER-32 4500 2646 67 147,5 1050 700 700 - - - X

FILTER-34 9000 5292 134 295 1050 1400 700 120 260 572 CARBON-34

FILTER-36 13500 7938 201 442,5 2100 1050 700 180 390 858 CARBON-36

FILTER-42 6000 3528 84 185 1400 700 700 80 176 387,5 CARBON-42

FILTER-44 12000 7056 168 370 1400 1400 700 160 352 774,5 CARBON-44

FILTER-52 7500 4410 109 240 1750 700 700 100 218 480 CARBON-52

FILTER-54 15000 8820 218 480 1750 1400 700 200 436 959,5 CARBON-54

FILTER-56 22500 13230 327 719,5 1750 2100 700 300 654 1439 CARBON-56

FILTER-62 9000 5292 126 277,5 2100 700 700 120 264 581 CARBON-62

FILTER-64 18000 10584 252 554,5 2100 1400 700 240 528 1162 CARBON-64

FILTER-66 27000 15876 378 832 2100 2100 700 360 792 1742,5 CARBON-66

N Model

1 FILTER

2 CARBON

3 FEU*

4 ME-750-1000

* scegliere il Ø di uscita
* choose the outlet diam.
* choisir le Ø de sortie
* bitte Ausblas DN wählen
* Indicar diámetro de salida    

FILTER CARBON

95% FILTRATION EFFICIENCY

FILTER-CARBON
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