
A
ltö

le
nt

so
rg

un
g

M
ed

ie
nv

er
so

rg
un

g
Be

ra
tu

ng
, V

er
tr

ie
b 

un
d 

Se
rv

ice
La

ge
rt

ec
hn

ik
Fe

tt
ve

rs
or

gu
ng

SERVICEGERÄTE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE 41Weitere Ausführungen auf Anfrage! Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich, Maße und Gewichte sind ca.-Angaben!

Ölspendewagen

FLACO-Geräte GmbH | Isselhorster Str. 377-379 | 33334 Gütersloh |
Tel. +49 5241 603 - 0 | Fax +49 5241 603 -29 | info@flaco.de | www.flaco.de

Ölspendewagen für 200-Liter-Originalgebinde
• Für die Abgabe von Schmierölen sowie Frostschutzkonzentrat und -gemischen 

im Viskositätsbereich von 8 bis 2.000 mPa·s (eichfähig: 20 bis 2.000 mPa·s)  
• Fahrgestell 200 mit Pistolenaufnahme
• Lackiert himmelblau RAL 5015
• Förderleistung max. 10 l/min. (viskositätsabhängig)
• Förderdruck max. 10 bar
• Saugleitung ¾“ für 200-Liter-Originalgebinde, mit Saugrohrhalter für 2“-Spundlöcher 

und Verbindungsschlauch
• Abgabeschlauch DN 16, 2,2 m lang, mit Axialdrehgelenk ½“ AG
• Abm. 980 x 780 x 1.030 mm (L x B x H)
• Eichfähige Ausführung mit PTB-Zulassung Z 5.124-92.14
• Ohne Pistole bzw. Zähler

Ölspendewagen für 200-Liter-Originalgebinde mit FZP 230/D Artikel-Nr.
• Hochleistungs-Zahnradpumpe FZP 230/D mit Druckschalter
• Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, 0,55 kW 
• Anschlusskabel, 5 m lang, mit Schuko-Stecker
• Einstellbares Überströmventil mit flexibler Rücklaufleitung, DN 8

Mit FZP 230/E/D, eichfähig, mit Gasmessverhütungseinrichtung 40 208 511
Mit FZP 230/D, nicht eichfähig, mit Ventilkombination 40 208 501

Ölspendewagen für 200-Liter-Originalgebinde mit AN 4 Artikel-Nr.
• Hochleistungs-Kolbenpumpe AN 4
• Luftdruck max. 10 bar (betriebsbereit ab 2 bar)
• Übersetzungsverhältnis 1 : 3
• Integriertes Druckluft-Reduzierventil
• Luftanschluss: Schlauchdorn für Schlauch DN 6

Mit AN 4, eichfähig, mit Gasmessverhütungseinrichtung 40 211 081
Mit AN 4/E, nicht eichfähig, mit Druckausgleichsgefäß 40 211 061

Ölspendewagen für 60-Liter-Originalgebinde
• Für die Abgabe von Schmierölen sowie Frostschutzkonzentrat und -gemischen 

im Viskositätsbereich von 8 bis 2.000 mPa·s (eichfähig: 20 bis 2.000 mPa·s) 
• Fahrgestell 60 mit Pistolenaufnahme
• Lackiert himmelblau RAL 5015
• Förderleistung max. 10 l/min. (viskositätsabhängig)
• Förderdruck max. 10 bar
• Saugleitung ¾“ für 60-Liter-Originalgebinde, mit Saugrohrhalter für 2“-Spundlöcher 

und Verbindungsschlauch
• Abgabeschlauch DN 16, 2,2 m lang, mit Axialdrehgelenk ½“ AG
• Abm. 660 x 550 x 915 mm (L x B x H)
• Eichfähige Ausführung mit PTB-Zulassung Z 5.124-92.14
• Ohne Pistole bzw. Zähler

Ölspendewagen für 60-Liter-Originalgebinde mit FZP 230/D Artikel-Nr.
• Hochleistungs-Zahnradpumpe FZP 230/D mit Druckschalter
• Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, 0,55 kW 
• Anschlusskabel, 5 m lang, mit Schuko-Stecker
• Einstellbares Überströmventil mit flexibler Rücklaufleitung, DN 8

Mit FZP 230/E/D, eichfähig, mit Gasmessverhütungseinrichtung 40 208 531
Mit FZP 230/D, nicht eichfähig, mit Ventilkombination 40 208 521

Ölspendewagen für 60-Liter-Originalgebinde mit AN 4 Artikel-Nr.
• Hochleistungs-Kolbenpumpe AN 4
• Luftdruck max. 10 bar (betriebsbereit ab 2 bar)
• Übersetzungsverhältnis 1 : 3
• Integriertes Druckluft-Reduzierventil
• Luftanschluss: Schlauchdorn für Schlauch DN 6

Mit AN 4, eichfähig, mit Gasmessverhütungseinrichtung 40 211 071
Mit AN 4/E, nicht eichfähig, mit Druckausgleichsgefäß 40 211 051

Zapfpistolen und Handdurchlaufzähler siehe Seite 25-27.
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