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Altöl-Permanent-Entsorgung / Altölzwischenbehälter

A b b i l d u n g e n  u n v e r b i n d l i c h ,  t e c h n i s c h e  Ä n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n

+ 4 9  ( 6 1 5 5 )  8 4 2 0 - 0

Altöl-Permanent-Entsorgung Artikel Nr. Preis EUR
Für die Aufnahme und Entsorgung von Altöl der 
GF AIII VbF im Grubenbereich. Durch den fahrbaren,
höhenverstellbaren und schwenkbaren Auffang-
trichter ist der gesamte Grubenbereich erreichbar.

Modell PAR 54 001 225,–
Permanent-Ablaufrinne (Preis pro Meter)
n Entsorgungskanal 1 Stück = 2 m
n Fahrschiene für Auffangtrichter
n Wandhalter (1 Halter pro m)
n Endstück mit Anschlussmöglichkeiten von 

pneumatischer  Pumpe Modell DP bzw. Altöl-
zwischenbehälter Modell AZB 

Modell PAT 54 002 1.690,–
Permanent-Auffangtrichter
n Rechteckige Ausführung ca. 20 Ltr.
n Schwenkbar (180º) sowie fahrbar
n Teleskopierbar bis max. 1000 mm Höhe  

Modell PBA 54 003 69,–
Permanent-Bürstenabdeckung (Preis pro Meter)
n Für Ablaufrinne 1 Stück = 2 m

Modell ASB/P 54 509 285,–
n Steuerbehälter mit Schwimmerschalter 230 V

zur Ansteuerung der pneum. Altölabsaugpumpe
inkl. Magnetventil G 1/4" IG, 15 bar, 230 V,
100% ED für die Luftleitung, stromlos geschlossen

n Maße ca. 300 x 110 x 380 mm (L x B x H)

Modell ASB/E 54 510 495,–
n Steuerbehälter mit Schwimmerschalter 230 V

zur Ansteuerung der elektr. Altölabsaugpumpe
inkl. Schaltkasten und Motorschütz

n Maße ca. 300 x 110 x 380 mm (L x B x H)

Modell AZB/P 54 500 2.495,–
Altölzwischenbehälter für Reparaturgruben
n Sammeltank, ca. 80 Ltr.
n Duo-Niveaustandgeber und Überfüllsicherung
n Pneumatischer Pumpe Typ OP 50 K III
n Öl- und Luftverbindungsschlauch
n Maße ca. 625 x 300 x 400 mm (L x B x H)

Modell AZB/E 54 501 2.495,–
Altölzwischenbehälter für Reparaturgruben
n wie Modell AZB/P, jedoch mit
n Elektrischer Pumpe OP 140 E, 0,55 kW, 230 V

Modell AWS 54 004 995,–
n Altölschere mit Auffangwanne inkl. Sieb
n Höhenverstellbar 1100 - 1600 mm
n Schwenkradius 1800 mm
n Gewindeanschluss G 2”
n Maße ca. 625 x 300 x 300 mm (L x B x H), ca. 25 kg

Zubehör

Altölentsorgungssteuerung Typ ES (o. Abb.) 54 502 495,–
n Für elektr. oder pneum. Absaugpumpe 
n Niveauschaltung, für den Einbau in die Ablaufrinne

Mod. PAR oder Altölzwischenbehälter Mod. AZB
Altölentsorgungssteuerung Typ ES-S (o. Abb.) 54 503 695,–
n Identisch mit Modell ES, jedoch mit
n Niveausteuerung und integr. Alarmeinrichtung

Weiteres Zubehör siehe Seite 110

Mod. PAR / PAT / PBA

Mod. AZB/E

Mod. ASB

Mod. AWS


