
SATAjet® 3000 B – la première classe

Pistolets de laquage à haute 
performance pour les professionnels

●● Pulvérisation extrêmement fine 
– garantissant les résultats désirés

●● Jet optimisé pour une haute perfor-
mance

●● Ergonomie excellente
●● Facile à nettoyer
●● Rentabilité grâce aux hauts taux de 
transfert

Le premier 
choix pour 
des résultats 
parfaits



SATAjet 3000 B – La technologie de laquage de l’avenir “Fabriqué en Allemagne“

Un laquage de première qualité

Les domaines d’application du SATAjet 3000 B sont très divers 
et répondent aux exigences en vigueur concernant la qualité 
de la surface, la vitesse de travail et la rentabilité:

●● Laquage de voitures
●● Laquage de véhicules utilitaires
●● Laquage industriel
●● Menuisiers/Ebénistes

   Le “Super Rapide”

Le “Super Economique”

SATA® QC™ Quick Change™ 
– remplacement rapide du 
chapeau d’air avec 1,5 tours 
seulement.

SATA® adam™ en tant qu’ac-
cessoire – micromètre d’air 
numérique pour être rajouté 
aux pistolets standard.

Raccord QCC™ au godet 
– remplacement rapide du 
godet, nettoyage facile – iden-
tifiable avec anneau rouge.

En option: Version DIGITAL® 
– mesurage et ajustage de la 
pression intégrés – important 
pour la précision du coloris.

SATAjet® 3000 B – 
Les caractéristiques spécifiques

●● Concept innovateur de la buse pour une haute précision 
du coloris et une distribution parfaite de la peinture sur la 
surface

●● Jet large et homogène à haute vitesse de travail pour une 
grande productivité

●● Parfait pour l’application de peintures de base et de vernis
●● Approprié pour l’application de peintures hydrodiluables
●● Corps du pistolet chromé pour une protection maximale 

contre la corrosion – facile à nettoyer
●● Ergonomie parfaite pour un travail sans fatigue
●● Haut taux de transfert – faible brouillard



SATAjet 3000 B – La technologie de laquage de l’avenir “Fabriqué en Allemagne“

HVLP et RP: Deux chemins, un objectif

Selon ses habitudes, l’objet à peindre et le produit utilisé, le 
peintre a le choix entre le  “Super Economique” SATAjet 

3000 B HVLP et le “Super Rapide” SATAjet 3000 B RP. 
Le taux de transfert des deux variantes (technologie 
basse pression HVLP et technologie haute pression 
optimisée RP) dépasse 65 %.

SATAjet 3000 B: Le pistolet de laquage à haute per-
formance pour les peintres les plus exigeants sur le 
résultat du laquage.
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Vitesse du travail

65 %

Détails sophistiqués

Modèle en coupe d’un SATAjet 3000 B HVLP DIGITAL:

a)	Raccord QCC™ du godet avec siège de tamis dans le 
godet ou le pistolet pour un remplacement rapide du 
godet – facilitant le nettoyage

b)	Chapeau d’air en laiton, chromé, avec filetage du cha-
peau d’air QC™ (Quick Change™) pour un remplace-
ment rapide avec 1,5 tours seulement

c)	Buse et aiguille de peinture en acier inox
d)	Gâchette avec cache de l’aiguille de peinture
e)	Joints autoréglants au piston d’air et à l’aiguille de pein-

ture
f)	 Clip CCS™ pour le marquage individuel
g)	Corps du pistolet à ergonomie optimisée avec surface 

facile à nettoyer et résistante contre la corrosion
h)	Indication numérique de la pression pour une haute pré-

cision du coloris
i)	 Réglage du jet rond/plat – facile à régler avec un pouce 

seulement
j)	 Micromètre d’air pour ajuster l’air de pulvérisation
k)	Réglage du flux du produit avec contre-écrou
l)	 Crochet de suspension
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SATA GmbH & Co. KG
Domertalstr. 20 • 70806 Kornwestheim • Allemagne

Tel. +49 7154 811-200 • Fax +49 7154 811-194
www.sata.com • E-mail: export@sata.com

Votre distributeur SATA:

Références

SATAjet 3000 B HVLP 

SATAjet 3000 B RP

* Buse spéciale pour certaines peintures hydrodiluables.

Le SUPER ECONOMIQUE en technologie basse pression HVLP

Pour choisir le pistolet de laquage et la taille de buse appropriés veuillez vous renseigner sous www.sata.com.

Le SUPER RAPIDE en technologie haute pression optimisée RP

Taille de buse
1,0 1,2 WSB* 1,3 1,4
1,5 1,7 1,9 2,2

SATAjet 3000 B HVLP
cpl. avec godet en plastique QCC 0,6 l, 
sans raccord tournant

132787 132795 132860 132803 132811

132829 132837 132845 132852

SATAjet 3000 B HVLP
cpl. avec godet en plastique QCC 0,6 l, 
avec raccord tournant

132696 132704 132779 132712 132720

132738 132746 132753 132761

SATAjet 3000 B HVLP DIGITAL 
cpl. avec godet en plastique QCC 0,6 l, 
avec raccord tournant

- 153163 133165 133108 133116

133124 133132 133140 133157

Kit projecteur
132910 132928 132993 132936 132944

132951 132969 132977 132985

Taille de buse
1,0 1,1 1,2 1,2 S* 1,3
1,4 1,6 1,8 2,0 2,5

SATAjet 3000 B RP 
cpl. avec godet en plastique QCC 0,6 l, 
sans raccord tournant

118802 158691 132308 138750 132316

132324 132332 118810 132340 118851

SATAjet 3000 B RP 
cpl. avec godet en plastique QCC 0,6 l, 
avec raccord tournant

132225 158683 132233 138743 132241

132258 132266 132274 132282 132290

SATAjet 3000 B RP DIGITAL 
cpl. avec godet en plastique QCC 0,6 l, 
avec raccord tournant

- 158675 132514 138776 132522

132530 132548 132555 132563 132571

Kit projecteur
132357 158667 132365 138784 132373

132381 132399 132407 132415 132423


