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Caractéristiques Principales & Avantages

 – Structure à double paroi pour la 
protection de l’environnement

 – Panneau de distribution en acier 
inoxydable équipé de portes 
verrouillables

 – Alarme de protection contre le 
débordement et alarme de détection 
de fuite conformes WHG (loi 
allemande sur le régime des eaux)

 – Protocoles disponibles - IMPULS, ER3, 
LON , ZSR

Deux options de distribution:

Système de distribution simple:
 – Pistolet automatique ZVA Elaflex  
pour camion

 – Enrouleur de distribution équipé  
d’un flexible de 6 mètres

Système de distribution double:
 – Pistolet automatique ZVA Elaflex  
pour camion

 – Pistolet automatique ZVA Elaflex  
ISO pour véhicules légers

 – Deux enrouleurs de distribution  
équipés de flexible de 6 mètres

*2 ans de garantie sur les composants

AdBlue® Stockage & distribution
Energy Management Solutions

Garantie  
de la cuve*

MID  
Approved

DiBT  
Approved

 – Pompe immergée
 – Raccord de remplissage type 
TODO 2’’

 – Chauffage du réservoir interne et 
des équipements de distribution

 – Ventilation
 – Option: Pack climat extrème 
(bande chauffante et isolation)

ANS

9000L

5000L

4000L


